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Ölniveauregler mit 2 Niveauschaltern, nach ATEX-Richtlinie 2014/34/EU 
oil level controller with 2 level switches, corresponding to ATEX-guideline 2014/34/EU 
 
 

 
 
 
 
Abmessungen:    Dimensions: 
Gehäusehöhe    Height      210 mm 
Gesamthöhe mit Kabeln, ca.  Total height incl. cables, app.   270 mm 
Breite     Width      120 mm 
Tiefe     Depth        70 mm 
Volumen    Volume      480 cm³ 
Gewicht mit 2 Niveauschaltern  Weight incl. 2 level switches and  1,85 kg 
und 2 m Kabellänge   cables of 2 m length 
Abstand der Befestigungsschlitze Horizontal distance of mounting slots  100 mm 
Höhenverstellbereich   Adjustable height      30 mm 
Einbaulage, von der Senkrechten max. angle of operation (long/short  10/25° 
(dauernd/kurzzeitig)   term) 
Sichtfensterbereich (Standard)  Visible oil level (standard)   165 mm 
Verstellbereich der Niveauschalter adjustment range of the level switches    50 mm 
 
Gewindeanschlüsse:   Connections: 
Ausgleichanschl. (Oben und Rückseite) Balancing line (top + rear side)   G 3/8" 
Ölanschlüsse (unten + Rückseite) Oil line (bottom + rear side)   G 1/2" 
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Material:    Material: 
Sichtscheibe Standard   Sight glass     Polykarbonat / 
           polycarbonate 
Deckeldichtung Standard (Optional) Cover gasket standard (optionally)  Perbunan NBR  
           (Viton FKM) 
Klemmverschraubungen und Stopfen Cutting ring and plugs    Ms vernickelt 
           /EN-plated brass 
Führungsrohre Schwimmerschalter Level switch guiding stems    1.4571 / ANSI 316 Ti 
Schwimmer    Float       1.4571 / ANSI 316 Ti 
Kabel Standard    Cables standard    PVC blau/blue 
Kabellänge Standard   Length of cable standard   2 m 
 
Farbgebung:    Paint: 
Gehäuse    Case      silbergrau  
           silver  
Frontblende    Front blind     blau  
wahlweise    on demand     silber/silver 
 
Korrossionsbeständigkeit:  Corrosion Restistance: 
gegen Witterung   against atmosphere    Exzellent / excellent 
gegen Seewetter   against sea water    sehr gut / very good 
 
Zul. Temperaturen   Max. Temperatures: 
intern (Öl)    inside (oil)     80°C 
extern     outside      80°C 
 
Druck:     Pressure: 
zul. Innendruck    max. internal     0,5 bar 
Prüfdruck    Testing      1,5 bar 
 
Elektrische Daten:   Electrical Data: 
Zündschutzart    Protection class     Exia c IIC-T 6 
Schutzart (Wasser/Staub)  Electrical protection (water/dust)  IP 65 
Zul. Spannung DC / AC   max. voltage DC / AC    60 V 
max. Schaltstrom   max. switching current    100 mA 
Schalthysterese    Switching hysteresis    3 - 4 mm 
 
Änderungen vorbehalten  Subject to changes 
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