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1. Range of Application

Die hier beschriebenen Olstandanzeiger / Olnachfiillauto-
matiken sind zum Anbau an Maschinen gedacht, insbeson-
dere Verbrennungsmotoren und Kompressoren.

2. Sicherheitshinweise

Sicherheitshinweise sind Anweisungen um Gefahrdungen
zu vermeiden und sind genauestens einzuhalten.

Symbol

Druck

Pressure

Umweltgefahr

Environmetal
Hazard

Temperaturen

Temperatures

Atzende Stoffe

Caustic Liquid

Elektrische
Spannung

Electric Voltage

> B BB D

2. Safety Instructions

Kategorie

Warnung!

Warnung!
Behalter kann unter Druck stehen!

Schwere Verletzungen mdglich, Behal-
ter auf drucklosen Zustand bringen.

Warnung!

Umweltgefahr. Schmierdl nicht ins
Abwasser gelangen lassen.

Warnung!

Oberflachen- und Medientemperaturen
kénnen 60°C liberschreiten, Verbren-
nungsgefahr.

Leitungen nur bei kaltem Motor &ffnen.

Warnung!
Ol ist eine Gefahr fir Augen und Haut.

Bei Arbeiten Schutzbrille und Schutz-
kleidung tragen.

Hinweis

Die jeweiligen Bestimmungen sind zu
beachten.

Safety instructions are instructions to prevent hazards and
muist be observed exactly.

Category

Warning!

Warning!
Containment can be under pressure!

Severe injuries possible. Relase the
pressure in the containment.

Warning!
Hazardous to the Environment. Don't

let the lube oil get into the draining
system.

Warning!
Surface and fluid temperatures can
exceed 60°C, burnings possible.

Open connections only with cold
engine.

Warning!

Qil is a danger to eyes and skin. Wear
protective glasses and clothes.

Advice

All applicable regulations have to be
followed.
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3. Einbauanleitung

fiir ETS Niveauschatter / Niveauregler der Typen E, G, H, K
und B.

3.1 Aligemein

Fiir eine einwandfreie und zuveriassige Funktion der
Niveauschalter /- Regler ist die Beachtung der
nachfolgenden Hinweise wichtig. Die Nichtbeachtung kann
zu Fehlfunktionen und / oder Beschadigungen sowie zu
Verletzungen von Personen fiihren, fiir die wir jede
Gewshrleistung ablehnen. Das gilt auch fiir eine nicht
bestimmungsgemaRe Verwendung und die eigenmachtige
Veranderung unserer Gerate.

Wichtig:

Die Gerite keinen harten StéBen und Schidgen
aussetzen, die elektrischen Schaltelemente kénnten
beschidigt werden !

Die jeweiligen Vorschriften zur elektrischen Sicherheit
sind unbedingt zu beachten !

3.2 Montage des Gehduses Serie E

Wahlen Sie eine Montagestelle in unmittelbarer Nahe des
Motors / Kompressors, die gut zuganglich ist. Eine direkie
Befestigung am Motor ist ungiinstig, eine Befestigung am
Aggregaterahmen wird empfohlen, wenn der Motor /
Kompressor auf elastischen Elementen gelagert ist. Die
Ubertragung von Vibrationen auf den Niveauschalter/-regler
wird hierdurch reduziert. Achten Sie auf ausreichenden
Ausbauraum oberhalb der Niveauschalier/-regler.

Eine als Zubehér lieferbare Montageplatie erleichiert die
Befestigung der Niveaurschalter/-regler Typ E 20 und E 25.

Die Regler sollen senkrecht, ( Kabelanschliisse nach oben }
montiert werden, eine Abweichung von +/- 10° ist zulassig.
Eine kurzzeitige Uberschreitung z B. bei Fahrzeugen oder
Schiffen ist moglich. In der Hohe sind die Regler so
festzulegen, dass Mitte Reglerschauglas leicht oberhalb

der Mitte der Olpeilstabmarkierungen MIN / MAX des Motors
{ Kompressors liegt. Die genaue Hoheneinstellung ist im
Abschnitt 4 , Einstellanleitung, beschrieben.

Regler vom Typ E 20 und E 25 missen unbedingt mit
vergréferten Unterlegscheiben nach DIN 9021 auf den
Langlochschiitzen des Alu- Gussgehauses befestigt werden,
Scheiben nach DIN 125 sind ungeeignet, das Gehause
kénnte beschadigt werden. Jedem Gerat werden 2
passende Scheiben aus Edelstahl- Rostfrei beigegeben.

Der elektrische Anschluss der Schwimmerschalter erfolgt
iber Kabel. Auf die Knickschuiztiillen aus Gummi passen
handelstbliche gewellte Schutzschlauche aus Polyamid mit
der Nennweite 10. Achten Sie bei der Kabelverlegung auf
einen méglichst groBen Abstand zu heilen Bauteilen {
Abgasleitung, Kithiwasserieitungen )

Die Hinweise und Informationen zu elekirischen
Kontaktschutzmafnahmen sind zu beachten, s. Dowmnloads.

3. Installation Instructions

for ETS Level Switches and Controller Type E, G, H, K,
and B

3.1 General

It is essential to foliow the following information for fault free
and reliable functioning of the level switches and controllers
Otherwhise, malfunciioning and / or damages may occur,as
well as an injury, for which no liability can be assumed. This
also applies if the devices are used outside of their design
limits or are altered in any way.

important:

Don't bump the devices as the electrical swiches may
be damaged !

All applicable regulations regarding electrical safety
must be followed !

3.2 Mounting of Casing Series E

The casing should be mounted in a well accessable place
immediately next to the engine / compressor. If the engine /
compressor is mounted on elastic elements, itis
recommended to mount the casing to the base frame in
order to reduce vibrations. A direct mounting on the engine /
compressor is nat advisable. Consider for sufficient space
above the levelswitch / controller.

A mounting plate is availbale optionally for easy mounting of
E 20 and E 25 level controllers.

The leve! controfiers must me mounted vertically whithin +/-
10° {cables on top side). This angle can be exceed for a
short fime (e.g. with vehicles or ships).

The level controliers should be mounted in a way that the
middle of the sight glass comesponds to the middle of the
dip stick of the engins f compressor. The exact adjustment
is described in Chapier 4 (Adjustment).

Level controlier of type E 20 and E 25 must be mounted
with large washers according fo DIN 9021 (or equivalent) in
the mounting slots of the aluminium cast casing. Standard
washers (DIN 125 or equivalent) are not suitable as the
casing may be damaged. Each level controller comes with 2
suitable washers from stainless steel.

The level switchss are connected electrically with cables.
To protect the cables, standard cable polyamid protection
hoses DN 10 can be slipped over the rubber bend reliefs.
Pleass make sure to allow for sufficent distance from hot
surfaces (e.g. exhaust or cooling water pipes).

The instructions and information regarding the electric
contact protection (www.oil-level com\downioads) must be
observed
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3.3 Montage der Gehduse Serie Gund K

Die Angaben zur Montage sind weiigehend idenfisch mit

denen zur Serie E. Die Befestigung erfoigt rickseitig durch
4 Sacklochgewinde M6. Empfehlenswert sind Langliocher

oder mehrere Befestigungsbohrungen in der aggegatesei-
igen Anschraubfidche, sodass der Niveauschalter in der

Héhe einfach justiert werden kann.

in der Hohe sind die Niveauschalier so festzulegen, dass
die Mitie des Olschauglases leicht oberhalb der Mitte der
Peilstabmarkierungen MIN und MAX liegt.

Oberhalb des Gehauses sollie ausreichend Platz far den
Ausbau der Schwimmerschalter bleiben.

3.4 Montage der Gehduse Serie H und B

Auch bei diesen Gersten gelten die grundsatzlichen
Angaben wie bei Serie E.

Die Serie H wird mit der Rickseite an Behalter oder
Gehause gefianscht und mittels Flachdichtungen oder

O- Ringen abgedichtet.

Die Serie B sind kundenspezifische Schweilkonstrukiionen,
deren Befestigungen und Montagemdglichkeiten angepasst

sind.
Fiir beide Serien werden spezielle Montageanleitunigen

Geferiigt.

3.5_Schutz vor Korrosion u. anderen Umwelteinfliissen

Alle Materialien der Niveauschalter / -regler sind weitgehend
korrosionsbestandig und bedurfen keines weiteren
Schutzes. Beim Einsatz im Freien ist eine Abdeckung gegen
Regen und UV- Strahlung zu empfehlen.

Werden die Gerate in aggressiver industrie- oder
Salzwasseratmosphére eingesetzt, ist zu beachten, dass
Aluminium auf Stahl zu Kontaktkorrosion neigt.
Zwischenlagen aus Kunststoff und Verbindungselemente
aus Edelstahl V4A verhindern diess. Empfohlen wird die
elektrisch leitende Verbindung zwischen dem
Aluminiumgehause und der Stahlkonstruktion.

3.6 Kontage der Schlauch- und Rohrleitungen

Starre Rohrieitungen zwischen Oiwanne und Niveauschalier
I-regler sind nicht zu empfehlen, sie fiihren zu

3.3 Mounting of Casings Series G and K

3.4 Rounting of casings Series Hand B

3.5 Protection from Corresion / Envircnmental Impact

All material of the level switches and controllers are
sufficiently corrosion proof and don't require additional
protection. . )

If instalied outdoors, a cover against rain and UV radiation
is recommended.

if the devices are used in an aggressiv industrial or salty
environment, the combination of aluminium and steel tends
io cause galvanic corrosion. Protective gaskets from plastic
and connectors from stainiess steei ANSI 316Ti/ 1.4571
sliminate this effect. An elecirically conducitive connection
between the aluminum casing amd the steelframe is
recommended.

3.6 installation of Hoses and Pipes

Rigid pipe connections beiween oil pan and level controlier
are o be avoided as they lead to tension and cracking as

Verspannungen und Briichen, sie lassen keine Korrekiur der well as they don't allow for adjustment in height. This

Hoheneinstellung zu. Schlauchleiiungen vermeiden diese
Nachteile und so sollte mindestens eine Schiauchleitung
von 250 mm Lénge in eine starre Rohrieitung eingsbaut
werden. Handelstbliche Schiduche far Hydrauiikaniagsn
sind i.d.R. unaeeignet. da sie fur diese Anwendung nicht
temperaturfest sind. Geeignste Schlauche finden Sis uriter

Produkie / Zubehdr

disadvantages can be avoided by using hoses.
Standard hoses for hydraulic systems are usualiy not
suitable as they are not designed for the femperatures
commonly occuring. Suitable hoses can be found at
www. oll-level.com\producisiaccessories '
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Die Olleitung zwischen dem Niveauregler und der Olwanne
solite kurz und ohne Drosselstellen sein, sog.
Schwenkverschraubungen mit Hohlschrauben sind zu
vermeiden. Schiduche und Rohrieitungen sind steigend mit
mindestens 10 % (6°) Steigung von der Olwanne zum
Niveaschalter -regler ohne Luftsacke auszufiihren.
Engstellen und schroffe Querschnittsveranderungen sind zu
vermeiden. Bei allen Niveauschaliem -reglemn sollie der
Innendurchmesser von Schlduchen 16 mm nicht
unterschreiten, bei Rohrleitungen sind Abmessungen von
18 X 1,5 zu empfehlen.

Sind die Rohr- / Schlauchlangen groBer als ca. 500 mm,
bzw. liegt die Leitung im kalten Luftstrom eines
Kihlerventilators, ist eine Rohmennweite von DN 20 zu
empfehlen. Die beiden Drosselstellen am Niveauschalter
bzw. an der Motordlwanne sind leider nicht zu umgehen.

Schiauch- oder Rohrbtgen sind Winkelverschraubungen
vorzuziehen. Ein Absperrkugelhahn, unmitielbar an der
Olwanne ist empfehlenswert, birgt aber die Gefahr der
Fehlbedienung. { evtl. Handhebel entfemen )

Die Ausgleichsleitung, fallend vom Motor zum Regler ohne
Olsacke verlegt, sollte bei allen Reglem mindestens 10, bei
lsngeren Leitungen besser 12 -16 mm Innendurchmesser
aufweisen. Waagerecht verlegte Ausgieichsleitungen fiihren
zu Stérungen. Die Ausgleichsleitung ist vorzugsweise am
Ventildeckel anzuschlieBen. Anschlasse am Motorblock,
Riaderkasten oder der Olwanne sind weniger geeignet und
fithren gelegentlich zu Fehffunktionen!

Bei Fahrzeugen, Baumaschinen und Schiffen ist, bedingt
durch die groReren Schraglagen, mit Olschwankungen zu
rechnen. Hier sind evil. besondere MaBnahmen erforderlich.

Konische Rohr- / Schiauchverschraubungen dirfen an
Reglergehausen nur mit Vorsicht verwendet werden, die
Keilwirkung kénnte die Aluminiumgehduse beschadigen.
Keinesfalls Dichtungshanf verwenden, dieser ist nicht
olbestandig. -

Beachte !

Fehlerhaft veriegte und / oder zu kleine
Querschnitte der Olleitungen - und ganz
besonders aber der Ausgleichsleitungen
sind die hiufigsten Ursachen von
Fehlfunktionen und Stérungen I!!

Haben Sie noch Fragen zur Kontage. setzen Sie sich mit

uns in Verbindung
infofoii-level.com brzw. www.oildevel.com

The oil connection between the leve! coniroller and the oil
pan should be short and without resfrictions. Swivelled
connectors with banjo screws should be avoided. Hoses
and pipes must have a continuous pitch of 10 % with
absolutely no_airlock.

With all controllers the inner diameter of hoses shall not be
less than 16 mm (5/87), precision pipes 18 x 1.5 mm (3/4" x
0.065") are recommended.

Bends are prefered over ellbows. A ball valve mounted
immediately to the oil pan is recommended but bears the
danger of handiing error (possibly remove handie to avoid).

The compensaticn line has e have a continuous pitch and
should have an inner diameier of at ieast 10 mm (3/8") for
all level confrollers. '

Preferabely, the compensation line should be connected to
a valve cover. If connected to crankcase, gear box, or oil
pan, an increased number of malfunctions have been
observed!

Tappered fittings must be used with care in order to avoid
bursiing the casing.

Don't use hemp under any circumstances as it is not oil
proof.

Because of the fitling, changes in ofi level will occur with
vehicles, construction machinery, and ships. Special
measures may be required.

Notice |

in case of any questions piease contact us at info@oil-

H

level.com or www.oil-level.com

Bedienungsanleitung / Operation Manual

5712

www.oil-level.com



ENERGIETECHNIK STUBER
INGENIEURBURO - APPARATEBAU

4. Einstellanleitung Serie E 20 und E 25

( Beachten Sie die Zeichnung )

Gehen Sie exakt nach dieser Anleitung vor, Sie ersparen
sich Fehler und zeitraubende Korrekiuren !

1.Ubertragen Sie die Markierungen am Olpeilstab auf das
Reglergehause, die Mitte des Olstandsauges sollte etwas
tiber der Mitte der Olpeilstabmarkierung zwischen MIN und
MAX liegen (s. Montageanieitung).

2. Motor / Kompressor mit Ol auffiillen bis zur Halite
zwischen MIN und MAX. Motor starten und ca. 1 Minute
laufen lassen, bis Offifier und Olkihler mit Ol geflllt sind.
Nach 10 Minuten Wariezeit Ol nachfiillen auf ca. 80 % am
‘Peilstab. Diesen Oistand am Niveauanzeiger markieren, er
ist die OK — Position bei abgeschalteter Maschine, Pkt 2

3. Motor / Kompressor emeut starten, der Olstand sinkt
zunichst stark ab, diese absolute MIN Position, Pkt. 3a
markieren. Mit zunehmender Olerwammung steigt der
Olstand langsam an. Nach dieser Warmlaufphase von ca.
15 Minuten den Olstand bei laufender Maschine am
Niveauanzeiger markieren, er ist die OK — Position bei
laufender Maschine, Pkt 3

Justierung der einzelnen Schwimmemiveauschalter beim
Typ E 20. ( bei E25 gelien die Klammerwerte)

4. FILL - Nachfiillkontak, Pkt. 4 Der Schaltpunkt ist 150
mm ( 165 mm ) vom Ende des 8 mm & des Fahrungsrohres
entfernt und somit von aulen am Gehause festzulegen (s.
Zeichriung). Der Schaltpunkt wird ca. 4 mm unterhalb der
OK- Position It. Punkt 3 gelegt, durch ganz feinfiihliges
Anziehen der Uberwurfmutter wird das Fihrungsrohr und
damit der Schaltpunkt fixiert, bleibt aber nach Losen der
Uberwurfmutter verstellbar. - - - o

Der Nachfiillkontakt steuert ein Magnetventil oder eine
Pumpe zur Nachfiillung mit Frischdl, bei kaltem Motor /
Kompressor solite dieser Kontakt ca. 15 Minuten deaktiviert
werden, damit eine Oliiberfillung vermieden wird (s. Abs.
3).
Die Schalthysterese alier Schwimmerschalier betragt 3-4
mm, je nach Einspeisestelle und Nachfiligeschwindigkeit
des Frischoles wird eine Impuls / Pausen — Funkiion
empfohlen, mit einer schrittweisen Olinachfillung wird ein
Uberfiilien verhinderr.

5. MIN — Kontakt, Pkt.5 Der Schaltpunki ist 180 mm {
225 mm ) vom Ende des Flihrungsrohres entfemnt (s.
Zeichnung). Das Fhrungsrohr ist so zu fixieren, dass der
Schalipunkt kurz ( ca. 10 mm ) unter dem absoluten
Minimum It. Pkt. 3a liegt. Eine Kontakigabe beim Start mit
kaltemi Ol wird somit verhindert.

Liegt der Pkt. 3a, alsc das absolute Minimum, ausserhalp
der Schaltgrenze des MIN — Kontaktes, was bei Olwannen
mit einem tiefen Olsumpf maglich ist, so ist auch hier das
elektr. Signal for 15 Min. zu unterdricken.

6. MAX — Kontakt, Pkt. 1 Der Schaltpunki, 120 mm am
Fuhrungsrohr, ( bei den Typen E 20 und E 25 identisch ). ist
kurz (iber die OK- Position it. Pkt. 2 zu legen.

4. Adjusting Series E 20 and E 25

{ consider the drawing }

To avoid emmors and time consuming corrections exa

follow these instructions!

1. The middle of the sight glass should be approximately in
the middle of the MIN and MAX marking of the dip stick (see
Installation). Mark this MIN and MAX level on the oil level
controller.

2. Filt engine / compressor up ic middle of dip stick. Start
engine and run it for approx. 1 min, uniill oil filters and oil
cooler are filled with oil.

Afier 10 min fill oil to approx. 863 of dip stick and mark this
position on the oil level controlier - it's the OK-position with
the engine shut down, Level 2

3. Start engine / compressor again, the oil level will drop
significantly. Mark this absolute MIN Level 3a. With the oil
warming up the oil level will rise again slowly. After a
warming period of approx. 16 min mark the oil level with the
engine running - it's the OK position for the running
engine, Level 3.

Adiusting the individual level contacts with E 20 and E25
fvziues in brackets)

4. FiLL - Refill Contact, Level 4. The switching level is 150
mm (165 mm) down from the end of the 8 mm guiding stem
(see drawing}. The switching level should be approx. 4 mm
below the OK Level 3. By carefully tightining the
Uberwurfmutier, the stem will be held in position but can be
readjusted after losenning the Uberwurfmutter.

The FILL contact controlis 2 scienoid valve or a pump {0
refill with fresh oil. With cold engine or compressor this
contact should be deactivated for approx. 15 min to avoid
overfilling (see para. 3).

The hysteresis of all fioating switches is 3-4 mm. Depending
on the connection point and the fiow rate of the fresh oil, a
puise / pause funciion is recornmended in order to prevent
overfilling.

5. RN - Contact, Level 5. The switching level is 180 mm
(225 mm) from the end of the guiding stem (see drawing).
Adiust the guiding stem so the switching level is just below
(approx. 10 mm) below the absolute minimum leve (Level
3a). This way, iripping during cold start is avoided.

If the ahsolute MIN Level 3z is bayond the MIN - Contact
which is possible with deep oil pans deaclivate the signal for
15 min.

€. B2AX - Contact, Level 1. The swiiching level is 120 mm
from the end of the guidng stem (identical for both E 20 and
E 25). Adjust the guiding stem so that the switching level is
somewhat above the OK- Level 2.
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7. Es wird dringend empfohlen, die Funktionen der
Schwimmemmiveauschalter, die oben genannten
Schaltpunkte, die Funktionen der Nachfulimagneiventile
bzw. der Nachfullpumpe und die el. Steuerung unter
praxisgerechten Bedingungen, d.h. mit wechselnden
Olstanden, Temperaturen und Lastzustanden zu priifen, zu
dokumentieren und die endgiiftige Fixierung des Gehauses
und der Schwimmerniveauschalter vorzunehmen.

Die Uberwurfmuttern der Klemmverschraubungen zur
Fixierung der Schwimmerschalter sind um 30°, max. 45°
Drehwinkel festzuspannen, ( s. auch Pkt 4 ) zu starkes
Festspannen beschadigt das Fithrungsrohr )

8. Der Olstand im Schauglas folgt dem tats&chlichen
Olstand im Niveauschatter / Niveauregler einerseits und in
der Motarsiwanne andererseits mit einer zeitlichen
Verzégerung, diese ist um so groBer, je dickfilissiger und
kalter das Ol ist.

9. Als Zubehor liefern wir Markierungszeiger, die links und
rechts vom Olstandsglas montiert werden. Durch
Langlocher sind sie verstellbar und durch grine / roie Pleile
zeigen sie die eingestellten Schaltpunkie deutlich an.

Tk]étierun_ -_Eér"Sd'lwimﬁ'lemiveaﬁsm&ér bei deii Tygen G.
Hund K .

Die unter 1. bis 3. genannten Punkte gelten ebenfalls fir
diese Gerate.

Die Zahl und die Funktion der einzelnen Schaltpunkte wird
bei Bestellung festgelegt und kann nachiraglich nicht
geandert werden. Eine Justierung ist sinngemal der o.g.
Anleitung durchzufiihren.

10. Die Olniveauschalter / - regler arbeiten ohne
Verschleiss, eine Nachjustierung ist nicht erforderiich. Eine
Reinigung der Schwimmerschalter ist nicht erforderiich,
wenn bei jedem Olwechsel das Altdl aus dem Gehause
entfernt wird.

Nach dem Offnen des Gehauses ist eine neue
Deckeldichtung zu verwenden.

Eine suRerliche Reinigung der Gerate erfolgt mit einem
schwach alkalischen Reinigungsmitiel, Idsungsmittelhaltige
Reinigungsmittel diirfen nicht verwendt werden.

Hinweis :

Diese Anleitung zur Montage und Justierung der ETS -
Niveauschalter und Niveauregler trifft auf eine Vielzahl von
Motoren / Kompressoren zu und versteht sich als
Empfehiung, die auf langjéhriger Erfahrung basiert.

Sie entbindet den Anwender jedoch nicht von eigenen
Uberlegungen und Entscheidungen, evil. abweichende
installationen, Einstellungen und Befriebsweisen zu

realisieren.

7. ltis highly recommended to check and document the
function of the level switches, the switching levels, the
function of the solenoid valves or the pump and the
elecirical controller under real conditions, i.e. changing oil
levels, temperatures, and loads before final positioning of all
components.

8. The oil level in the sight glass follows the actual oil level
in the oil level controller with a time lag just as the oil level in
the controller follows the oil level in the engine with a time
lag. The time lag increases with lower temperatures and
higher viscosities.
9. We supply green and red pointers with the oil level
controllers which can be mounted left and right of the sight
glass clearly indicating the switching levels. They have to be
adjusted vertically.

Adjustment of levei swiiches for Series G, H and K

Par. 1 through 3 apply similarily.

The number and function of each switching level needs to
be defined when ordering the level switches and can’t be
changed at a later point of fime. The adjustment is done
similarly to the above. : .

10.

Note :

These instructions for installation and adjusiment of ETS
jevel switches and controllers applies fo numerous engines
and compressors and is a recommendation based on many
years of expernence.

No liability can be assumed, though. It does not relief the
user from verifying this solution for the individua!
application.
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ENERGIETECHNIK STUBER
INGENIEURBURO - APPARATEBAU

5. Fehlfunktionen und Abhilfe
( Troubleshooting ) fiir alle Serien:

Uberpriifen Sie zunachst die Montage und die
Justierung aller Komponenten entsprechend den
Anleitungen und Empfehlungen.

Die meisten Fehlfunktionen entstehen durch
falsch verlegte Rohr-/ Schlauchieitungen und /
oder durch zu kieine Rohr-/
Schlauchquerschnitte.

Uberfiilien ( der Olsiand im Schauglas ist im Befrieb und
Joder im Stillstand oberhalb der urspringlichen Marke }

1. Kihlwasser im Schmierdl, Olim Schauglas ist milchig-
weill. = Kuhlkreisiauf kontrollieren, Dichtungen von
Olkithiern und Zylinderképfen priifen / emeuemn,
Olschauglas am Niveauregler reinigen. Achtung:
Hohlschrauben mit max. 8 Nm anziehen! Die untere
Hohlschraube hat eine gréRere Bohrung, (mit einem
Komerschlag markiert), nicht verwechsein.

2. Magnetventile schlieen nicht. > Ventitfunktion prafen.
Kabe! / Stecker pritfen, elekirische Ventilansteuerung
kontrollieren, ebenso die Funkiion des Schwimmer-
Magnetschalters , FILL .- bei einer Olnachfiillung durch eine
el. Pumpe gelten alle Hinweise sinngemal.

3. Olniveauregier ist nicht richtig justiert. > Nach
Anleitung neu justieren, (Hinweise unter Downloads }.
Langlochbefestigung am Regler priien, Regler gegen
Verschieben sichern und Schraubverbindung prifen.

4. Ol- und/oder Ausgleichsleitung ist versiopit. >
Leitungen priifen, Schlduche auf Knickstelien Gberprifen,
Leitungen auf Luft- und/oder Olsécke pritfen.

Unterfiilien ( der Olstand im Schauglas ist im Betrieb und
Joder im Stillstand unterhalb der urspriinglichen Marke }

5. Vorratshehatter ist leer = Behalter auffilien,
6. Behalterentliiftung ist verstopft > Entififiung s&ubem.

7. Rohrieitung und/oder Armaturen sind verstopft oder
verschlossen. - Alle Rohr- und Schlauchleitungen, sowie
alle Armaturen auf freien Durchgang prifen.

8. Schlauchleitungen sind geknickt, Olsack in der
Ausgleichsleitung, Lufisack in der Olleitung. > Alle
Schiauch — und Rohrieitungen auf einwandireie Veriegung
prufen. - e

9. Magnetventile &finen nicht. > Magneiventile prisfen, s.
Punkt 2.

10. Olniveauregler und/oder Schwimmerschalier | FILL * ist
nicht richtig justiert cder hat sich verstelif. = Einsteliung
priifen, neu justieren, s. Punkt 3.

5. Troubleshooting (all series)

Check first the installation and adjustment of all
components according to our instructions and
recommendations

Rost matfunctions are caused by faulty
installations of pipes and hoses and / or by pipes
and hoses which are to small.

Overfilling {the oil leve! in the sight glas is above the
original mark during operation and/or stand sifl)

1. Cooling waier in the lube oil. oil in sight glass is milky-
withe = Check cogdling circuit, check /fexchange gaskeis of
oil cooler and cylinder heads, clean sight glas of oil level
controller. Attention: Tighten hollow bolts iwth max. 8 Nm!
The lower holiow bolt {marked with a punch) has a bigger
bore, don’t mix them.

2. Solenoid valves don't ciose = Check valve funciion,
check cables / connecior, check signal io valve, check
function of level switch FiL L

This applies similarily for a refilling system with a pump.

3. Oil level controlier is not adjsuted properly = Readjust
according to instructions, check boits in slots for holding the
controlier, check controlier for shifting, check bolts

4. Oil or compensation line are blocked - Check lines,
check hoses for sharp bends, check lines for air or oil fraps
Underfilling (oil level ir Sight glas is below original mark

during operation andfor stand siill)

5. Qil tank is empty > Fill tank
6. Venting syisem of cii tank i blocked = Clean

7. Lines or Armaturen ar biocked = Clean

§. Hoses are bent air or oil raps > Check instaliation

©. Sol=noid vaive doesn't open > Check (see 2))

18. Cil ivel controller andfor kevel switch FILL ist not
adjusted comrectly or has changed ist position =
Readjust
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ENERGIETECHNIK STUBER
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11. Ol im Vorratsbehalter und in der Versorgungsleitung ist
kalt und flieBt nicht. > OI anwarmen, Rohrbegieitheizung
installieren, grofere Rohrquerschnitte wahlen, iangere
Nachlaufzeiten wahlen.

12. Kurbelgehéuse- innendruck ist durch Motorverschleif
zu hoch, Gegendruck verhindert NachflieRen von Frischol.
- Motoriberholung, Vomratsbehatter hoher piatzieren.

Weitere Fragen beantworien wir gerne, seizen Sie sich
mit uns in Verbindung

info@cillevel.com bzw. www.oil-level.com

11. Oilin tank and in lines is cold and doesn’t flow - Heat
oil, instali line heater, install larger pipes, extend refilling
time

12. Crank case pressure is to high due to wear of engine,
backpressure prevents the ofl from flowing < Overhaul
engine, rise oil tank

For additional question please contact us

info@oil-level.com or www.cil-level.com
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6. Ersatzteilliste / Spare Parts List Serie E20/E 25

Pos. Bezeichnung Description Stk/Qty | E20-Teile-Nr. f Part No. E25-Teile-Nr. / Part Ko.
01 Gehdause Housing 1 E20-01.8 E2501.8
02 Deckel Cover 1 E20-02.8
03 Dichtung Gasket 1 E20-03.8
04 Stopfen Plug . 1 E20-04.8
05 Schraube Bolt 4 E20-05.5
06 Scheibe Washer 4 E20-05.5
07 Schraube Bolt k] E20-07.s
08 Scheibe Washer 1 E20-08.s
09 Kontaktscheibe Contact Washer 1 E20-08.s
10 Schauglas Sight Glas 1 E2(3-10.8 | E25-10.8
11 Hohlschraube unten Holiow Bolt Lower 1 E20-11.S
11a Hchischraube oben Hollow Bolt Upper 1 E20-11a.S
12 Dichtung Gasket 2 E20-12.S
13 Stopfen Plug 2 E20-13.S
14 Stopfen Plug 1 E20-14.8
15 Schalter MIN KN Switch 1 E20-15.8 E25-15.8
16 Schalter FILL FILL Switch L3 E20-16.8 E25-16.8
17 Schalter MAX MAX Switch 1 E20-17.S
18 Klemmverschraubung Cutiing Ring Connection 3 E20-18.S
19 Kabelschutz Cable Protection 3 E20-18.S

11442 www.oil-level.com
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7. CE-Konformititserklarung / CE Declaration of Confirmi
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