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Ölfüllstandsanzeiger 
 
(Zubehör für Ölbehälter der Größen: 3,2 l / 6 l / 10,5 l / 12 l / 18 l / 27 l / 40 l / 63 l) 
 

 
 

 
 
Technische Daten: 
Beständig gegen: Motoröl, Getriebeöl (nicht für Benzin geeignet) 
Temperatur:   -20°C bis +80°C 
Druck:   max. 1 bar 
Wichtig:  nicht mit Alkohol / Verdünnung reinigen 
 
Der Ölfüllstandsanzeiger wird mit 2 Viton-Flachdichtungen gegen den Ölbehälter abgedichtet. 
Bei dünnwandigen Behältern (bis 8 mm Wandstärke) erfolgt die Montage mit einer 
Sicherungsmutter M12 (beiliegend). 
 
Bei dickwandigen Behältern werden die beiden Hohlschrauben direkt in ein vorgefertigtes 
Gewinde M12 eingeschraubt. Bitte das max. Einschraubmoment von 8 Nm beachten. 
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Ölbehälter Zuordnung 

VB   3,2 AL ETS   76 

VB   6 AL ETS 127 

VB 10,5 AL ETS 127 

VB 12 AL ETS 176 

VB 18 AL ETS 127 

VB 27 AL ETS 176 

VB 40 AL ETS 176 

VB 63 AL ETS 176 

 

Abmessungen: A B C 

Ölstandsanzeiger    

ETS 76 108 31 76 

ETS 127 159 76 127 

ETS 176 208 124 176 

 


