ENERGIETECHNIK STUBER @
INGENIEURBURO - APPARATEBAU

Olbehilter aus Aluminimum-Guss

Inhalt: 3,2 Liter und 6 Liter
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Malde VB 3,2AL |VB6AL
a 220 mm 260 mm
b 160 mm 220 mm
C 155 mm 185 mm
d 165 mm 200 mm
e 105 mm 160 mm
f 117 mm 154 mm
Gewicht | 2,5 kg 3,4 kg
inkl.

Deckel
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VB 3,2 AL

Inhalt 3,2 Liter

VB6 AL
Inhalt 6,0 Liter

Lieferumfang:
= Behalter aus Alu-Druckguss ALSi12

= Deckel aus Stahlblech: 4 mm

» Deckeldichtung: VB 3,2-VB18 —Flachdichtung

= Deckelschrauben DIN 912 mit Scheiben

= Verschlussschraube mit Dichtung

= Olftillstandsanzeiger

= Bohrung im Deckel zur Aufnahme
der Ol-Einfiillkappen (Einfiillverlangerungen)
und Flanschplatten (s. MaRblatt)

= Bohrung mit Gewindeeinsatz G 2*
zur Aufnahme von Niveauschaltern und
Anschlussen fur Feuchte-Absorber.

info@oil-level.c
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www.oelkontrolle.de




